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 теплова потужність радіаторів
 

 Теплова потужність радіаторів PURMO визначена згідно стандарту PN-EN 442 на підставі лабораторних вимірювань. 
За довідкові параметри прийнято температури 75/65/20°C.

 Теплову потужність радіаторів для інших параметрів можна обчислити за нижче наведеною формулою:

де:
ф  - теплова потужність радіатора [Вт]
ф

n
 - теплова потужність, обчислена на підставі вимірів 

  згідно PN-EN 442 [Вт]
Δt - логарифмічна різниця температур [K]
Δt

n
 - логарифмічна різниця температур 49,833 [K], 

  обчислена для температурного режиму 75/65/20°C
n - коефіцієнт, характерний для даного типу радіатора

  Логарифмічну різницю температур слід обчислювати за формулою:

 де:
t

z
 -  температура води живлення радіатора [°C]

t
p
 - температура зворотної води з радіатора [°C]

t
i
 - температура в приміщенні [°C]

Усі радіатори PURMO мають дакларацію відповідності зі стандартом PN-EN 442. Кожен радіатор має фабричне марку-
вання в нижній частині панелі, де вказано: назву виробника, країну виробника, тип радіатора, номер реєстру відповід-
ності з PN-EN 442, макс. роб. тиск та дату й годину виготовлення.

Приклади номерів реєстру відповідності, вибитих всередині радіатора для окремих типів:
тип 10 = 0810,       тип 11 = 0811,       тип 21s = 0812,       тип 22 = 0813,       тип 33 = 0814
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n 
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профільована передня поверхня x x x x

гладка передня поверхня

максимальний робочий тиск [бар] 10 10 10 10

кількість штуцерів - бокові + нижні 4 4 + 2 4 4 + 2

бокове приєднання - BP ½" x x x x

нижнє приєднання - BP ½" x x

нижнє центральне приєднання - BP ½"

кронштейни в комплекті з радіатором x x x1) x1)

бокові щитки x x

верхня решітка x x

вбудований термостатичний вентиль x x

Увага: 
1) Радіатори Hygiene та  Ventil Hygiene в комплекті зі спеціальними кронштейнами Monclac MCK для лікарень. 

панельні радіатори



 монтажні розміри : мм

тип C 11 C 21s, C 22, C 33

L L1 L2 L1 L2

400-1600 117 - 133 -

1800 117 917 133 900

2000 117 1017 133 1000

2300 117 1150 133 1150

2600 117 1317 133 1300

3000 117 1517 133 1500

 ємність : л/м

вис. 300 450 500 550 600 900

тип

11 1,7 2,3 2,6 2,8 3,0 4,4

21s 3,4 4,8 5,2 5,7 6,2 8,9

22 3,4 4,8 5,2 5,7 6,2 8,9

33 5,0 7,0 7,7 8,2 9,0 13,0

 вага : кг/м

вис. 300 450 500 550 600 900

тип

11 9,7 14,4 16,0 17,8 19,1 28,6

21s 13,7 21,3 23,8 26,1 28,8 43,9

22 15,7 24,3 27,2 29,9 32,9 50,1

33 25,0 37,4 41,5 46,7 49,8 74,6
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 ємність, вага і монтажні розміри

вигляд збоку

вигляд ззадувигляд спереду

панельні радіатори
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Compact

Панельні радіатори PURMO Compact з профільованими нагрівальними панелями і конвекційними елементами. 

Обладнані боковими щитками та верхньою решіткою. Чотири штуцери для приєднання з внутрішньою різьбою 

G ½" для  бокового підключення як з лівого, так і з правого боку.
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 ємність : л/м

висота 200 300 450 500 600 900

тип

11 - 1,7 2,3 2,6 3,0 4,4

21s 2,4 3,4 4,8 5,2 6,2 8,9

22 2,5 3,4 4,8 5,2 6,2 8,9

33 3,7 5,0 7,0 7,7 9,0 13,0

 вага : кг/м

висота 200 300 450 500 600 900

тип

11 - 9,7 14,4 16,0 19,1 28,6

21s 11,8 13,7 21,3 23,8 28,8 43,9

22 12,8 15,7 24,3 27,2 32,9 50,1

33 18,9 25,0 37,4 41,5 49,8 74,6

 ємність, вага і монтажні розміри

 монтажні розміри : мм

тип CV 11

L L1 L2

400-1600 117 -

1800 117 917

2000 117 1017

2300 117 1150

2600 117 1317

3000 117 1517

Ventil Compact панельні радіатори

5

Універсальні панельні радіатори PURMO Ventil Compact з профільованими нагрівальними панелями та конвек-

ційними елементами обладнані боковими щитками й верхніми решітками. Два нижні і чотири бокові отвори 

з внутрішньою різьбою G ½" дозволяють робити нижнє приєднання, а при необхідності - бокове. Радіатор облад-

наний вбудованим термовентилем з попереднім регулюванням фірми Oventrop або Heimeier.

вигляд збоку
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Compact, Ventil Compactпанельні радіатори

висота H [мм] 200  300 450 500

 довж. L 

[мм]
тип

CV C також CV C також CV C також CV

21s 22 33 11 21s 22 33 11 21s 22 33 11 21s 22 33

400 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

500 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

700 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

800 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

900 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1100 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1200 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1400 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1800 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2300 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

3000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

Теплова потужність радіаторів (Вт) згідно стандарту PN-EN 442 для параметрів 75/65/20°C та 70/55/20°C.

[Вт/м] 90/70/20 ˚C 692 868 1195 686 954 1211 1698 994 1333 1701 2363 1093 1456 1857 2576

коефіцієнт n  1,3009 1,3077 1,3038 1,2981 1,2803 1,3094 1,3140 1,3048 1,3008 1,3226 1,3313 1,3070 1,3076 1,3270 1,3371

330

385

440

495

550

605

660

770

880

990

1100

1265

1430

1650

 

413

482

551

620

689

758

827

965

1102

1240

1378

1585

1791

2067

 

570

665

760

855

950

1045

1140

1330

1520

1710

1900

2185

2470

2850

 218

273

328

382

437

491

546

601

655

764

874

983

1092

1256

1420

1638

304

381

457

533

609

685

761

837

913

1065

1218

1370

1522

1750

1979

2283

384

481

577

673

769

865

961

1057

1153

1345

1538

1730

1922

2210

2499

2883

539

674

808

943

1078

1212

1347

1482

1616

1886

2155

2425

2694

3098

3502

4041

316

395

474

553

632

711

790

869

948

1106

1264

1422

1580

1817

2054

2370

424

530

636

742

848

954

1060

1166

1272

1484

1696

1908

2120

2438

2756

3180

539

674

808

943

1078

1212

1347

1482

1616

1886

2155

2425

2694

3098

3502

4041

748

935

1121

1308

1495

1682

1869

2056

2243

2617

2990

3364

3738

4299

4859

5607

347

434

521

608

694

781

868

955

1042

1215

1389

1562

1736

1996

2257

2604

462

578

694

809

925

1040

1156

1272

1387

1618

1850

2081

2312

2659

3006

3468

588

735

882

1029

1176

1323

1470

1617

1764

2058

2352

2646

2940

3381

3822

4410

814

1018

1221

1425

1628

1832

2035

2239

2442

2849

3256

3663

4070

4681

5291

6105

265

309

353

397

441

485

529

617

706

794

882

1014

1147

1323

 

331

386

442

497

552

607

662

773

883

993

1104

1269

1435

1656

457

533

609

685

761

838

914

1066

1218

1371

1523

1751

1980

2284

  175

219

263

307

350

394

438

482

526

613

701

788

876

1008

1139

1314

245

306

367

429

490

551

612

674

735

857

980

1102

1225

1408

1592

1837

308

385

462

539

616

693

770

846

923

1077

1231

1385

1539

1770

2001

2309

 431

539

647

754

862

970

1078

1186

1293

1509

1724

1940

2156

2479

2802

3233

 253

317

380

443

506

570

633

696

760

886

1013

1140

1266

1456

1646

1899

340

425

510

595

680

765

850

935

1020

1190

1360

1530

1700

1955

2210

2550

430

538

646

753

861

969

1076

1184

1291

1507

1722

1937

2152

2475

2798

3229

596

746

895

1044

1193

1342

1491

1640

1789

2087

2386

2684

2982

3429

3877

4473

 278

348

417

487

556

626

695

765

834

973

1113

1252

1391

1599

1808

2086

370

463

556

648

741

833

926

1019

1111

1296

1482

1667

1852

2130

2407

2778

469

587

704

822

939

1056

1174

1291

1408

1643

1878

2112

2347

2699

3051

3521

649

811

973

1135

1298

1460

1622

1784

1946

2271

2595

2919

3244

3730

4217

4866
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панельні радіаториCompact, Ventil Compact

висота H [мм] 550 600 900

 довж. L 

[мм]
тип

C C також CV C також CV

11 21s 22 33 11 21s 22 33 11 21s 22 33

400 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

500 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

700 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

800 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

900 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1100 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1200 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1400 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1800 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2300 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

3000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

Теплова потужність радіаторів (Вт) згідно стандарту PN-EN 442 для параметрів 75/65/20°C та 70/55/20°C.

[Вт/м] 90/70/20 ˚C 1 189 1 575 2 012 2 784 1 283 1 691 2 163 2 988 1 800 2 356 3 033 4 143

коефіцієнт n 1,3093 1,3145 1,3314 1,3428 1,3115 1,3213 1,3358 1,3486 1,3170 1,3390 1,3561 1,3600

378

472

566

661

755

850

944

1 038

1 133

1 322

1 510

1 699

1 888

2 171

2 454

2 832 

500

625

749

874

999

1 124

1 249

1 374

1 499

1 749

1 998

2 248

2 498

2 873

3 247

3 747 

636

796

955

1 114

1 273

1 432

1 591

1 750

1 909

2 227

2 546

2 864

3 182

3 659

4 137

4 773 

879

1 099

1 318

1 538

1 758

1 977

2 197

2 417

2 636

3 076

3 515

3 955

4 394

5 053

5 712

6 591 

 407

509

611

713

814

916

1 018

1 120

1 222

1 425

1 629

1 832

2 036

2 341

2 647

3 054

536

670

804

938

1 072

1 206

1 340

1 474

1 608

1 876

2 144

2 412

2 680

3 082

3 484

4 020

684

855

1 025

1 196

1 367

1 538

1 709

1 880

2 051

2 393

2 734

3 076

3 418

3 931

4 443

5 127

942

1 178

1 414

1 649

1 885

2 120

2 356

2 592

2 827

3 298

3 770

4 241

4 712

5 419

6 126

7 068

571

714

856

999

1 142

1 284

1 427

1 570

1 712

1 998

2 283

2 569

2 854

3 282

3 710

4 281

744

931

1 117

1 303

1 489

1 675

1 861

2 047

2 233

2 605

2 978

3 350

3 722

4 280

4 839

5 583

955

1 194

1 433

1 672

1 910

2 149

2 388

2 627

2 866

3 343

3 821

4 298

4 776

5 492

6 209

7 164

1 304

1 630

1 956

2 282

2 608

2 934

3 260

3 586

3 912

4 564

5 216

5 868

6 520

7 498

8 476

9 780 

302

378

454

529

605

680

756

832

907

1 058

1 209

1 361

1 512

1 739

1 965

2 268

400

500

600

699

799

899

999

1099

1 199

1 399

1 599

1 799

1 999

2 298

2 598

2 998

508

635

762

888

1 015

1 142

1 269

1396

1 523

1 777

2 031

2 285

2 538

2 919

3 300

3 808 

700

875

1 050

1 225

1 399

1 574

1 749

1 924

2 099

2 449

2 799

3 149

3 499

4 023

4 548

5 248 

 326

407

489

570

652

733

815

896

978

1 141

1 304

1 467

1 630

1 874

2 119

2 445

428

535

643

750

857

964

1 071

1 178

1 285

1 499

1 713

1 928

2 142

2 463

2 784

3 213

545

681

817

954

1 090

1 226

1 362

1 499

1 635

1 907

2 180

2 452

2 725

3 133

3 542

4 087

750

937

1124

1 312

1 499

1 687

1 874

2 061

2 249

2 624

2 999

3 373

3 748

4 310

4 873

5 622

 456

571

685

799

913

1 027

1 141

1 255

1 369

1 598

1 826

2 054

2 282

2 625

2 967

3 424

593

741

890

1 038

1 186

1 334

1 483

1 631

1 779

2 076

2 372

2 669

2 965

3 410

3 855

4 448

759

949

1 138

1 328

1 518

1 707

1 897

2 087

2 277

2 656

3 035

3 415

3 794

4 363

4 932

5 691

1 035

1 294

1 553

1 812

2 071

2 329

2 588

2 847

3 106

3 623

4 141

4 659

5 176

5 953

6 729

7 764
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 ємність : л/м
вис.

тип 300 450 500 600 900

10 1,7 2,3 2,5 3,0 4,4

20 3,4 4,8 5,2 6,2 8,9

30 5,0 7,0 7,5 9,0 13,0

 вага : кг/м
вис.

тип 300 450 500 600 900

10 6,8 9,7 10,5 12,6 18,7

20 13,3 19,6 20,7 24,9 36,7

30 19,7 29,2 30,7 36,9 54,7

 ємність i  вага

 монтажні розміри : мм

тип H 10 H 20 H 30

глибина 
радіатора

47 102 152

 A-глибина 
кронштейна

100 100 100

 B-загальна 
глибина

114 202 252

 C-вісь штуцера* 84 151 151

* 201 мм для радіатора типу Н 30, 
 якщо повернути вліво

тип H 10 тип H 20 тип H 30

H
 -
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5

H
 -
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0

5

H
 -
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0

5
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5

10
5

10
5

м
ін

. 1
0

0

м
ін

. 1
0

0

м
ін

. 1
0

0

30 51 101

B
B BA

A A

C C C

h
 =

 H
 -

 5
0

h
 =

 H
 -

 5
0

h
 =

 H
 -

 5
0

панельні радіатори Hygiene

Панельні радіатори PURMO Hygiene з профільованими нагрівальними панелями не мають конвекційних елемен-

тів. Через відсутність бокових щитків та верхньої решітки призначені для використання в медичних закладах та 

інших об’єктах з підвищеними гігієнічними вимогами. Чотири отвори для приєднання з внутрішньою різьбою 

G ½" дозволяють робити бокове підключення як з лівого, так і з правого боку.

вигляд спереду

вигляд збоку



9

 ємність i  вага

 ємність : л/м
вис.

тип 300 450 500 600 900

10 1,7 2,3 2,5 3,0 4,4

20 3,4 4,8 5,2 6,2 8,9

30 5,0 7,0 7,5 9,0 13,0

 вага : кг/м
вис.

тип 300 450 500 600 900

10 6,8 9,7 10,5 12,6 18,7

20 13,3 19,6 20,7 24,9 36,7

30 19,7 29,2 30,7 36,9 54,7

 монтажні розміри : мм

тип HV 10 HV 20 HV 30

глибина 
радіатора

47 102 152

 A-глибина 
кронштейна

100 100 100

 B-загальна 
глибина

114 202 252

 C-вісь штуцера* 84 151 151

* 201 мм для радіатора типу HV 30, 
 якщо повернути вліво

тип HV 10 тип HV 20 тип HV 30

H
 -

 1
0

5

H
 -

 1
0

5

H
 -

 1
0

5

10
5

10
5

10
5

м
ін

. 1
0

0

м
ін

. 1
0

0

м
ін

. 1
0

0

30 51 101

B
B BA

A A

C C C

h
 =

 H
 -

 5
0

h
 =

 H
 -

 5
0

h
 =

 H
 -

 5
0

Ventil Hygiene панельні радіатори

Універсальні панельні радіатори PURMO Ventil Hygiene з профільованими нагрівальними панелями не має кон-

векційних елементів. Через відсутність бокових щитків і верхньої решітки призначені для використання в медич-

них закладах та інших об’єктах з підвищеними гігієнічними вимогами. Два нижні і чотири бокові приєднання 

з внутрішньою різьбою G ½" дозволяють робити нижнє приєднання, а при необхідності - бокове. Радіатор облад-

наний вбудованим термовентилем з попереднім регулюванням фірми Oventrop або Heimeier.

вигляд збоку

вигляд спереду
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Hygiene, Ventil Hygieneпанельні радіатори

висота H [мм] 300 450 500

  довжина L 

[мм]
тип

H також HV H також HV H також HV

10 20 30 10 20 30 10 20 30

400 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

500 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

700 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

800 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

900 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1100 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1200 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1400 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1800 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2300 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

3000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

Теплова потужність радіаторів (Вт) згідно стандарту PN-EN 442 для параметрів 75/65/20°C та 70/55/20°C.

[Вт/м] 90/70/20 ˚C 441 790 1 098 628 1 082 1 516 688 1 177 1 648

коефіцієнт n  1,3425  1,2815  1,2957  1,3171  1,2846  1,3028 1,3086  1,2856  1,3051

139

174

209

244

278

313

348

383

418

487

557

626

696

800

905

1 044

252

315

378

441

504

567

630

693

756

882

1 008

1 134

1 260

1 449

1 638

1 890

350

437

524

612

699

787

874

961

1 049

1 224

1 398

1 573

1 748

2 010

2 272

2 622

199

249

299

349

398

448

498

548

598

697

797

896

996

1 145

1 295

1 494

345

432

518

604

690

777

863

949

1 036

1 208

1 381

1 553

1 726

1 985

2 244

2 589

482

549

723

844

964

1 085

1 205

1 326

1 446

1 687

1 928

2 169

2 410

2 772

3 133

3 615

218

273

328

382

437

491

546

601

655

764

874

983

1 092

1 256

1 420

1 638

375

469

563

657

750

844

938

1 032

1 126

1 313

1 501

1 688

1 876

2 157

2 439

2 814

524

655

785

916

1 047

1 178

1 309

1 440

1 571

1 833

2 094

2 356

2 618

3 011

3 403

3 927

111

139

166

194

222

249

277

305

333

388

443

499

554

637

720

831

203

253

304

355

405

456

507

558

608

710

811

912

1 014

1 166

1 318

1 521

281

351

421

491

561

631

701

772

842

982

1 122

1 263

1 403

1 613

1 824

2 104

159

199

239

251

319

358

398

438

478

558

637

717

797

916

1 035

1 195

278

347

416

486

555

625

694

763

833

972

1 110

1 249

1 388

1 596

1 804

2 082

386

483

580

676

773

869

966

1 063

1 159

1 352

1 546

1 739

1 932

2 222

2 512

2 898

175

219

262

306

350

394

437

481

525

612

700

787

875

1 006

1 137

1 312

302

377

452

528

603

679

754

830

905

1 056

1 207

1 357

1 508

1 735

1 961

2 262

420

524

629

734

839

944

1 049

1 154

1 259

1 469

1 678

1 888

2 098

2 413

2 727

3 147
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панельні радіаториHygiene, Ventil Hygiene

висота H [мм] 600 900

  довжина L 

[мм]
тип

H також HV H також HV

10 20 30 10 20 30

400 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

500 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

700 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

800 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

900 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1100 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1200 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1400 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1800 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2300 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

3000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

Теплова потужність радіаторів (Вт) згідно стандарту PN-EN 442 для параметрів 75/65/20°C та 70/55/20°C.

[Вт/м] 90/70/20 ˚C 802 1 361 1 902 1 135 1 908 2 621

коефіцієнт n  1,2916  1,2876  1,3098  1,2988  1,3042  1,3418

256

320

383

447

511

575

639

703

767

895

1 022

1 150

1 278

1 470

1 661

1 917

434

543

651

760

868

977

1 085

1 194

1 302

1 519

1 736

1 953

2 170

2 496

2 821

3 255

604

755

906

1 057

1 208

1 359

1 510

1 661

1 812

2 114

2 416

2 718

3 020

3 473

3 926

4 530

361

452

542

632

722

813

903

993

1 084

1 264

1 445

1 625

1 806

2 077

2 348

2 709

606

758

910

1 061

1 213

1 364

1 516

1 668

1 819

2 122

2 426

2 729

3 032

3 487

3 942

4 548

828

1 035

1 241

1 448

1 655

1 862

2 069

2 276

2 483

2 897

3 310

3 724

4 138

4 759

5 379

6 207

205

257

308

359

411

462

513

565

616

719

821

924

1 026

1 180

1 334

1 540

349

436

523

610

698

785

872

959

1 046

1 221

1 395

1 570

1 744

2 006

2 267

2 616

484

605

725

846

967

1 088

1 209

1 330

1 451

1 693

1 934

2 176

2 418

2 781

3 144

3 627

290

362

435

507

580

652

724

797

869

1 014

1 159

1 304

1 449

1 666

1 883

2 173

486

608

729

851

972

1 094

1 215

1 337

1 458

1 701

1 944

2 187

2 430

2 795

3 159

3 645

659

824

989

1 153

1 318

1 483

1 648

1 812

1 977

2 307

2 636

2 966

3 295

3 790

4 284

4 943
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додаткова інформація

температура 

теплоносія [˚C]

значення коефіцієнта для підбору теплової продуктивності радіатора за температур, 

інших ніж 75/65/20°C

температура повітря ti в опалюваному приміщенні [˚C]

t
1

t
2

5 8 12 16 18 20 22 24

95 90 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66
85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70
80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73
75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83

90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77
75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82
70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93

85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86
70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92
65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99
60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07

80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97
65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05
60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24

75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47

70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58

65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40
55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71

60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13

55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37
40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78

50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15
35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92

45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58

40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54
30 1,96 2,25 2,79 3,61 4,21 5,01 6,14 7,87

Таблиця розроблена для коефіцієнта n = 1,3

Розрахункова теплова потреба приміщення складає 800 Вт. Проек-
тована температура води, що подається в радіатор 90°С, а зворот-
ної 70°С. Проектована температура повітря в приміщенні 20°С. Для 
параметрів 90/70/20°С знаходимо корекційний коефіцієнт 0,80. 
Перемноживши розрахункову теплову потребу (800 Вт) на корек-

ційний коефіцієнт (0,80) отримуємо теплову потужність (640 Вт), 
відповідно до якої вибираємо радіатор для параметрів 75/65/20°С. 
Це означає, що проектований радіатор для параметрів 90/70/20°С 
буде мати теплову потужність 800 Вт, а для параметрів 75/65/20°С 
- потужність 640 Вт.

 приклад: 

Корекційні коефіцієнти
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Панельні радіатори обладнані термостатичними вкладками Heimeier або Oventrop з попередньою настройкою. Вони 
сумісні з такими головками:

 ВИРОБНИК НОМЕР ЗА КАТАЛОГОМ

Comap Senso RI 100 100

Danfoss RTS-K Everis 013L4250

Heimeier K 6000-00.500, 6020-00.500

6040-00.500

Heimeier DX 6700-00.500

Heimeier D 6850-00.500

Heimeier B 2500-00.500, 2502-00.500

Heimeier WK 7300-00.500

Heimeier VD 7400-00.500

Herz H 1 7260 98, 1 9260 98,

1 7330 98, 1 9330 98

Herz Mini 1 9200 68, 1 9200 38

Herz Herzcules 1 9860 98

 ВИРОБНИК НОМЕР ЗА КАТАЛОГОМ

Honeywell Thera 2 T9001H(…  ), T9001W(…  ),

T9001 08, T9001 20, T9001 50

Honeywell Thera 3 T6001H(…  ), T6001W(…  ),

T6001 08, T6001 20, T6001 50

Honeywell Thera 4 T3001, T2001

Oventrop UNI XH 101 1365

Oventrop UNI LH 101 1465, 67, 68, 69

Oventrop UNI CH 101 1265

Oventrop UNI DH 101 1065

Oventrop UNI SH 101 2065

Schlosser Diamant 6001 00001

Schlosser Brillant 6002 0000 (…  )

Valvex GZ 03A/JFA 4410.09.0

Valvex GZ 05A/JFA 4440.01.0

Головки для радіаторів
 Умови встановлення додаткова інформація

Відстань радіатора від підлоги і від підвіконня має становити мінімум 
100 мм. Якщо немає можливості дотримання цих розмірів, допускається 
монтаж радіатора за 70-100 мм від підлоги і підвіконня, але потужність 
радіатора слід зменшити на 5-10%. Якщо відстань від підлоги й підвіконня 
менша ніж 70 мм, слід встановлювати радіатор меншої висоти.

Труби системи слід формувати так, щоб після приєднання радіатора 
в ньому не виникали жодні напруження. Не допускається вигинання труб, 
вже приєднаних до радіатора, нагрівання радіатора, наприклад газовим 
пальником або паяльною лампою, а також інші дії, що можуть спричинити 
деформацію радіатора або пошкодження фарбового покриття.

монтажні габарити

Радіатори PURMO призначені для встановлення в системах центрального 
опалення з примусовою циркуляцією, виконаних зі сталевих чорних, мід-
них, або полімерних з антидифузійним бар’єром труб, теплоносієм у яких 
є вода. Ці радіатори також можна встановлювати в гравітаційних систе-
мах, але з обмеженнями, що виникають з їх гідравлічного опору.
Радіатори PURMO використовуються для обігрівання житлових, офісних, 
службових та ін. приміщень, в яких немає шкідливої дії кородуючих речо-
вин, які містяться в повітрі, а особливо, немає постійного або періодично-
го зволоження поверхні радіатора.
Їх не можна використовувати в приміщеннях, де такі умови існують - 
в ванних кімнатах, пральнях, лазнях, залах плавальних басейнів, автомо-
більних мийках, холодильниках, закладах переробки продуктів тощо.
З тих самих причин не допускається встановлення радіаторів PURMO 
в будинках, які протягом першого року після спорудження не будуть опа-
люватись.
Радіатори PURMO слід використовувати в щільних, закритих системах 
центрального обігрівання, обладнаних мембранними розширювальними 
бачками. Допускається їх встановлення в  малих відкритих системах теп-
ловою потужністю до 25 кВт, але за умови використання в них допущених 
до вживаня інгібіторів корозії.
Системи з радіаторами PURMO слід заповнювати і доповнювати водою 
відповідної якості з найважливішими параметрами, що не перевищують 
наведених нижче величин: 
• сумарний вміст йонів хлору і сульфатів не може перевищувати 150 мг/л  

(для систем з мідних труб - 50 мг/л),
• вміст кисню не перевищує 0,1 мг/л,
• показник рН в межах 8,0 ÷ 9,5,
• загальна твердість не перевищує 4,0 мг-екв/л.

Не допускається, за винятком аварій, зливання води з системи централь-
ного опалення.
Після виконання ремонтних робіт спорожнену частину слід негайно знову 
наповнити водою. Річна недостача води в системі не повинна складати 
понад 5% ємності всієї системи закритого типу та 10% ємності системи від-
критого типу.
Забороняється монтаж радіаторів в системах, в яких максимальний робо-
чий тиск може зростати понад 10 бар, а температура - понад 110º С. Під час 
випробувань щільності системи тиск не може перевищувати 12 бар!
Джерелом тепла для систем ЦО, обладнаних радіаторами PURMO, можуть 
бути котли або теплообмінні вузли. Не допускається застосування радіа-
торів у системах ЦО, безпосередньо з’єднаних з високотемпературною 
мережею, напр. через гідроелеваторні вузли або помпового підмішуван-
ня.
Радіатори слід монтувати, не знімаючи індивідуального фабричного упа-
кування, яке повинно залишатись на них навіть, якщо система запускаєть-
ся під час оздоблювальних робіт або для осушування будинку. Рекомен-
дується знімати упакування лише після закінчення всіх оздоблювальних 
робіт.
Радіатори PURMO cлід складувати лише в закритих, сухих приміщеннях. 
Забороняється складування радіаторів на відкритому повітрі або у воло-
гих приміщеннях. Транспортувати радіатори в сухому і закритому транс-
порті і переносити лише у вертикальному положенні.
Не можна очищувати поверхні радіатора з використанням засобів, що міс-
тять розчинники, кислоти або інші речовини, що спричиняють корозію.

умови встановлення
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Це найпопулярніше рішення, яке дає 
можливість приєднувати радіатори як з 
правого, так і з лівого боку. 
За оберненого приєднання теплова по-
тужність радіатора спадає на понад 30%.

Бокове приєднання може застосову-
ватись для радіаторів з боковим при-
єднанням, а якщо вийняти термоста-
тичний вентиль, також для радіаторів з 
нижнім приєднанням.

приєднання збоку

Рекомендується для радіаторів дов-
жиною понад 2000 мм, а також тих, 
довжина яких вчетверо перевищує 
висоту. Таке приєднання забезпечує 
рівномірний розподіл температури по 
всій довжині радіатора. Подача має 
бути приєднана до правого або лівого 
верхнього штуцера радіатора, а зворот 

- до протилежного нижнього штуцера. 
За оберненого приєднання теплова 
потужність радіатора спадає на понад 
30%. Діагональне приєднання може 
застосовуватись для радіаторів з боко-
вим приєднанням, а якщо вийняти тер-
мостатичний вентиль, також для радіа-
торів з нижнім приєднанням.

діагональне приєднання

Якщо застосувати такий тип приєднан-
ня, то теплова потужність радіатора 
буде на 10% нижчою від номінальної. 
Таке приєднання найчастіше застосо-
вувється для радіаторів з боковим при-

єднанням, якщо труби системи ЦО про-
ведені в коробах над підлогою. Якщо 
вийняти термостатичний вентиль, мож-
на застосувати також для радіаторів з 
нижнім приєднанням.

місткове приєднання

Застосовується для радіаторів з нижнім 
приєднанням.  Вісь штуцера подачі за-
вжди розташована за 80 мм від бокової 
поверхні радіатора, а вісь зворотного - 
за 30 мм від краю.
За оберненого приєднання теплова по-
тужність радіатора спадає на понад 30%.

приєднання знизу

Радіатори з нижнім приєднанням мож-
на приєднувати одночасно до бокових 
і нижніх штуцерів. Можливі посередні 
варіанти:  бокове і діагональне пока-
зані на рисунках. Такі розв’язання від-
повідають вище описаним варіантам 
приєднання: боковому й діагонально-
му.

центральне приєднання

- подача - зворот

додаткова інформація Способи приєднання
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додаткова інформація

Запровадження на нашій фірмі комплексної системи керування якістю і охороною довкілля відповідно до норм 
ISO 9001 та ISO 14001 підтверджують сертифікати, видані Британським інститутом стандартів (British Standards 
Institution)

  Rettig Heating. 

Концерн, заснований у Фінляндії, є найбільшим вироб-
ником радіаторів у Польщі та Європі. Високоякісна про-
дукція, активне партнерство - ось ключі до успіху нашої 
фірми. Наші радіатори витримали експлуатаційну пе-
ревірку в суворих кліматичних умовах північної Скан-
динавії. Наша понад 50-літня діяльність здобула нам 
визнання на ринках Європи а також в країнах інших кон-
тинентів. 

У нас найбільша і найкраще організована торгова ме-
режа, завдяки якій велика увага  приділяється як малим 
підприємствам так і великим замовникам.

Своєю репутацією фірма Rettig Heating завдячує поль-
ським менеджерам та інженерам. Досвідчені, високок-
валіфіковані керівники регіональних відділів продажу 
підтримують постійний контакт з торговими підприємс-
твами, проектантами, інсталяторами та інвесторами, 
дбаючи про найвищу якість обслуговування клієнтів.

В Польщі у нас працюють понад 300 осіб. Ми інвестуємо 
у свої майбутні кадри, співпрацюючи з вищими навчаль-
ними закладами по всій країні. Проводимо курси для 
проектантів та інсталяторів. І все це - для  якнайповні-
шого задоволення потреб наших клієнтів, які завжди мо-
жуть розраховувати на нашу допомогу.

Про фірму
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Умови гарантії на панельні радіатори PURMO 

1. Панельні радіатори PURMO випускаються в обіг на підставі декларації відповідності до PN-EN 442 згідно Положення про буді-
вельні вироби, а також Розпорядження Міністра інфраструктури щодо способів декларування відповідності будівельних ви-
робів і способів їх маркування за нормами СЕ.

2. ТзОВ RETTIG HEATING, зареєстрована в Рибніку по вул. Промисловій (далі - Гарант) надає 10-річну (від дня придбання) гарантію 
на панельні радіатори PURMO, встановлені у водяних системах центрального обігрівання, але не довше ніж 11 років від дати 
виготовлення, вибитої на радіаторі.

3. Гарантія поширюється на радіатори, приєднані до водяних систем центрального обігрівання замкнутого типу з мембранним 
розширювальним бачком, обладнаних місцевими розповітрювачами (не допускається центральна розповітрювальна мережа), що живляться від теп-
лообмінного вузла або від котельні, виконаних зі сталевих чорних труб, мідних або пластмасових труб з антидифузійним бар’єром і встановлених у 
житлових, офісних, службових та ін. приміщеннях, в яких немає шкідливого корозійного впливу речовин, що містяться у повітрі і, особливо, немає пос-
тійного чи періодичного зволоження поверхні радіатора. Допускається встановлення панельних радіаторів PURMO  у невеликих системах потужністю 
до 25 кВт відкритого типу за умови використання в таких системах дозволених для використання інгібіторів корозії.

 Під час гарантійного періоду радіатори та їх елементи, в яких будуть виявлені і заявлені дефекти з вини виробника, не пізніше ніж через місяць від дати 
їх виявлення, будуть замінені новими і бездефектними.

4. Підставою для отримання гарантії є:
• наявність квитанції торговї установи,
• встановлення радіаторів у водяній системі центрального обігрівання відповідно до діючих технічних норм і відповідних стандартів,
• виконання вказівок Гаранта, що містяться у розділі “Умови використання панельних радіаторів PURMO”.

5. Робочий тиск в системі центральго обігрівання з панельними радіаторами PURMO не може перевищувати 10 бар (6 бар для радіаторів Planora та 
Vertical), а максимальна робоча температура -  110°C. 

 У багатоповерхових та висотних будинках слід розділяти систему на зони. Перевірку щільності системи слід проводити тиском, що дорівнює робочому 
тиску в даній системі плюс 2 бар, але тиском, не меншим ніж 4 бар.

 Максимальний допустимий тиск випробування щільності системи становить 12 бар (8 бар для радіаторів Planora та Vertical)

6. Гарантія не поширюється на радіатори:
• встановлені в системі центрального обігрівання, підключеній до високотемпературної теплової мережі через гідроелеватор або вузол помпового 

підмішування,
• встановлені в залах басейнів, автомийках, пральнях, бойнях, громадських вбиральнях, ванних кімнатах та інших приміщеннях, де проявляється шкід-

лива дія корозійних речовин, що містяться у повітрі, а також постійне або періодичне зволоження поверхні радіатора - що не стосується гігієнічних 
радіаторів з додатковим антикорозійним покриттям, для яких період гагрантії становить 6 років, але не довше, ніж 7 років від дати виробництва.

• встановлені в системі цетрального обігрівання, яка буде мати постійне  приєднання до водогінної системи без застосування на приєднанні зворотнитх 
клапанів,

• встановлені в системі центрального обігрівання, з якої буде зливатись вода частіше і на довший час, ніж цього вимагають умови експлуатації,
• встановлені в парових системах,
• встановлені в системі центрального обігрівання, в якій будуть перевищені допустимі значення найважливіших показників якості води:
• загальний вміст йонів хлору і сульфатів не може перевищувати 150 мг/л (для систем  з мідних труб -  50 мг/л)
• вміст кисню не перевищує 0,1 мг/л,
• показник рН в межах 8,0 ÷ 9,5,
• загальна твердість  не перевищує 4,0 мг-екв/л.

7.  Гарантія не поширюється на пошкодження радіаторів внаслідок невідповідного використання, зберігання, транспортування чи використання виробу 
не за призначенням.

 Це стосується зокрема радіаторів:
• які складувались перед монтажем на відкритому повітрі,
• з механічними пошкодженнями,
• забруднених зовні твердими речовинами або шкідливими рідинами,
• деформованих надто високим тиском випробування або статичним тиском в системі,
• деформованих внаслідок замерзання системи.

8. Радіатори слід монтувати, не знімаючи індивідуального фабричного упакування, яке має залишатись на радіаторі навіть якщо систему центрального 
обігрівання запускають для обігрівання будинку під час проведення оздоблювальних робіт або для просушування будинку. Рекомендується знімати 
упакування користувачеві приміщення після закінчення усіх оздоблювальних робіт.

9. Забороняється зливати воду з частинини системи або повністю і залишати її в такому стані. Це також стосується нових систем після проведення випро-
бувань тиском. При необхідності спорожнення системи, наприклад, для проведення ремонтних робіт, воду слід зливати лише з тої частини системи, 
з якої необхідно. Після виконання робіт цю частину системи слід негайно заповнити знову водою. Кількість води, необхідної для заповнення і допов-
нення системи центрального обігрівання слід контролювати, наприклад, за показами водоміра.

10. Гарантія поширюється на виріб за умови, що його не ремонтували чи не змінювали без згоди Гаранта покупець або треті особи.

11. У випадку виникнення дефектів під час гарантійного періоду розпочинається рекламаційний процес шляхом представлення Продавцеві збитків на 
спеціальному рекламаційному формулярі з докладним описом дефекту, що виник і всіх даних, що вимагаються у формулярі. До формуляру додається 
квитанція про придбання. Продавець приймає рекламацію і пересилає її Гарантові рекомендованим листом протягом 24 годин від моменту її отри-
мання. Гарант зобов’язаний надати відповідь на рекламацію протягом 14 днів від дати її отримання.

12. Для розгляду рекламації Гарант проводить огляд рекламованого виробу на місці встановлення радіатора або в іншому місці, вказаному Гарантом. У 
випадку визнання рекламації Гарант зобовязаний протягом 14 днів від дати її визнання безкоштовно відремонтувати або замінити ті частини виробу, 
які були визнані дефективними внаслідок дефектів виробництва або матеріалів або замінити увесь радіатор новим бездефектним. У випадку дефектів, 
що не впливають на функціональність радіатора, Гарант може також запропонувати зниження ціни.

13. Гарант залишає за собою право вибору способу задовільнення рекламації.

14. Період гарантії може бути продовжений на час тривання ремонту, який обчислюється від дати доставки виробу Гарантові до дати виконання ремонту, 
а у випадку заміни радіатора новим грантійний період розпочинається знову.

15. Гарант залишає за собою право виконувати зміни у своїх виробах без попереднього повідомлення за умови, що це не будуть жодні важливі технічні 
деталі, що можуть вплинути на вибір радіатора.

16. Умови гарантії в існуючому вигляді дійсні від 06.03.2007 року.

додаткова інформація
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додаткова інформація

RAL 1003 RAL 1004 RAL 1013 RAL 1015 RAL 1035*

RAL 1036* RAL 2002 RAL 3002 RAL 3003 RAL 3015

RAL 4005 RAL 4007 RAL 5000 RAL 5001 RAL 5002

RAL 5003 RAL 5011 RAL 5013 RAL 5014 RAL 5015

RAL 5017 RAL 5018 RAL 5020 RAL 5021 RAL 5022

RAL 5023 RAL 6000 RAL 6005 RAL 6016 RAL 6019

RAL 6027 RAL 6029 RAL 7001 RAL 7013 RAL 7015

RAL 7016 RAL 7030 RAL 7035 RAL 7036 RAL 7047

RAL 8003 RAL 8017 RAL 9001 RAL 9002 RAL 9005

RAL 9006* RAL 9007* RAL 9010 RAL 9016

*  металічні кольори

Кольори

Надані кольори слід приймати, як зразки. Повна палітра - більж, ніж 220 кольорів. 
Увага‼ ! Різні типи радіаторів можуть мати різні відтінки того ж самого кольору.
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додаткова інформація Нотатки
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Rettig Heating, Комерцiйний офис, 02-781 Варшава, вул. Ртм. Пiлецкэго, 91

Тел.: +48 (22) 643 25 20, Факс: +48 (22) 643 99 95, www.purmo.com, e-mail: purmow@purmo.p
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